Udaje o produktu

* Obecné informace

Kéd typové rady
Pocet zdroju

Kéd typu zdroje
Kéd barvy svétla
Light source repla-
ceable
Transformator
Driver included
Trida ochrany

IP kéd

Kod IK
Optika
Opticky kryt

Barva dilu

Barva

Vrchni vrstva
Rizeni svétla
Dimmable
Rizeni svétla
Fotodlanek
Surge protection

Pripojeni
Zkouska zhavou
smyckou
Znacka EU
Znacka ENEC

BDP002 [BDP002]

4[4 pcs]

ECOS50 [LED EconomyLine 5000 Im]
830 [830 Tepla bila]

Ano [Ano]

PSU [Power supply unit]

Ano [Ano]

Il [Safety class 1]

IP66 [Dust penetration-protected,
jet-proof]

1K10 [20 ] vandal-resistant]

DS [Distribution symmetrical]
PCF [Polykarbonatova koule/kryt
matova)

RS [PFiruba prirodni]

GR [Sedi]

No [-]

No [-]

Ne [Ne]

No [-]

No [-]

No [Basic surge protection level until
4 kV]

Sl [Screw connection block]
650/5 [Temperature 650 °C, duration
5]

CE [CE mark]

ENEC [ENEC mark]

TownGuide Core

BDP002 ECO50-/830 Il DS PCF GR 62P

BDPOO2 - LED EconomyLine 5000 Im - Distribution
symmetrical - Polykarbondtovd koule/kryt matovad - Post-

top for diameter 62 mm

Rada TownGuide Core se sestava ze dvou rozeznatelnych, modernich
tvard: plochy kuzel a miskovy kryt. Obé varianty jsou k dispozici bud’ s
¢irym, nebo s mléénym krytem. TownGuide Core je snadnou volbou,
protoze nabizi rozsahlou sSkalu svételného vykonu a vybér teplot
chromaticnosti, stejné tak dlouhou Zivotnost a nizkou spotrebu
energie. TownGuide Core umoziuje rychlou a snadnou instalaci. Diky
bajonetovému spoji umisténému v montaznim tfmenu neni nutné
vlbec otevirat svitidlo, coZ Setfi cenny pracovni ¢as. Pfi vyvoiji
TownGuide Core vynalozila spolecnost Philips veskeré Usili na
protoze je TownGuide Core specializované LED svitidlo, jehoz uspora
nékladl na energii je ve srovnani s konvencnim osvétlenim znacna, je
prirozenou volbou, ktera nahradi vybojky HPL, jez budou od roku

2015 zakazany.

* Elektrické udaje

Power factor
Napidjeci napéti
Kmitocet
Driver current

Technické daje
Montazni prislusen-
stvi

Housing material
Optic material
Optical cover/lens
material

Optical cover/lens
shape

Optical cover/lens
finish

Prikon systému
Celkovy svét.tok
Mérny vykon svitidla
Teplota chromatic-
nosti

Index podani barev
Pocatecni chromatic-
nost

0.96 -
220-240 V [220 to 240 V]
50-60 Hz [50 to 60 Hz]
452 mA [452 mA]

62P [Post-top for diameter 62 mm]
ALU [Aluminum]

AC [Acrylate]

PC [Polycarbonate]

HMS-FT [Hemispherical flat]

FR [Frosted]

Initial perform. (IEC compliant)

43 W [43 W]
3204 Lm
75 Lm/W
3000 [3000 K]

>80 [>80]
(0.43, 0.40) SDCM <5

Bezpecnostni zarizeni PCBC [PCB cover]
Constant light output ~ No [No]
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TownGuide Core

* Over time perform. (IEC compliant) Nazev produktu BDP002 ECO50-/830 Il DS PCF GR
. 62P
Useful life LSOB10 70000 hr Nazev objednava- BDP002 ECO50-/830 Il DS PCF GR
Driver failure rate at ~ 0.05 % .
5000 h ného produktu N 62P
Pocet kusu v baleni N 0
Pocet baleni v tran- 1

* Application conditions

Primérna teploty
okoli
Teplota prostredi

¢ Produktové informace

Objednavkové cislo
Kéd produktu

Rozméroveé vykresy

sportnim baleni

EAN transportniho 8718291906063
baleni

eop_12nc 910500991007
Hmotnost produktu 6.770 kg
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BDP002 ECO50-/830 Il DS PCF GR 62P

PHILIPS

v

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Vsechna prava vyhrazena

Zména specifikaci bez upozornéni. Ochranné znamky jsou vlastnictvim Koninklijke Philips
N.V. (Royal Philips) nebo jejich pFislusnych majiteld.

www.philips.coml/lighting ;015' Rl’ljznf )
ména (daju vyhrazena



