Udaje o produktu

Obecné informace

Patice - objimka
Tvar

Jmenovity Zivot
Nominal Lifetime
hours

Svételna charakteristika

Kod barvy

Barva svétla (text)
Vyzarovaci thel
Vyzarovaci thel
Teplota chromatic-
nosti

Svételny tok
Intenzita svétla
Index podani barev
Mérny vykon zdroje
Teplota chromatic-
nosti

Jmenovity svételny
tok

7z - konec nom.
Zivota

Colour consistency
Rated Beam Angle
Luminous flux in 90°
cone

Elektrické udaje
Prikon
Technicky prikon
Napéti

Utinik

Proud zdroje mA

GUS.3
MR16 [MR 16inch/50mm]
25000 hr
25000 hr

830

Bila

24D

24D [Medium beam]
3000 K

240 Lm

1000 cd

80

65.00 Lm/W

3000 K [CCT 3000K]

240 Lm
70 %
6 steps

24D
225 Lm

34W
34W
12V

520 mA

MASTER LEDspot LV

Poskytuje teplé svétlo podobné svétlu halogenové zarovky. Zvlasté se
hodi do verejnych prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodisté
a umyvarny, kde je svétlo stale rozsvicené. Master LEDspot nabizi
moznost volby mezi riznymi vyzafovacimi uhly, které zajistuji ostre
ohraniceny rozptyl svétla. Paprsek neobsahuje zadné UV ani IR - je
tedy vhodny pro nasvétlovani objektu citlivych na teplo (jidlo,
organické materialy, obrazy atd.) Technologie aktivniho chlazeni - diky
integrovanému vétraku je dosazeno maximalniho vykonu. Patentovany
inteligentni driver zajistuje kompatibilitu s existujicimi

elektromagnetickymi a elektronickymi halogenovymi transformatory.

Stmivatelné Ne [Ne]
Ekvivalentni prikon 20 W
Jmenovity prikon 34W
Doba startovani 0.5 (max) s

Warm-up Time to
60% Light Outp
Suitable for accent Yes
lighting

instant full light

Teplotni Udaje

Maximalni teplota 65 C
plaste (T)

Ekologické udaje

Energeticky Stitek A+
Energy consumption 4 kWh
kWh/1000h

Spinaci cyklus
Spinaci cykly 50000X

Rozméry produktu

Celkova délka C 49 mm
Pramér D 50 mm

Produktové informace

Objednavkové cislo 475768 00

Kéd produktu 871869647576800
Nazev produktu MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W
830 24D

Nazev objednava- MAS LEDspotLV VLE 3.4-20WV 830
ného produktu N 24D

PHILIPS



MASTER LEDspot LV

Pocet kusu v baleni N 1 EAN transportniho 8718696475775
Balici mnozZstvi 10 baleni
Pocet baleni v tran- 10 eop_12nc 929001147702
sportnim baleni Hmotnost produktu 0.035 kg
EAN produktu 8718696475768
Varovani a bezpecnost * Provoz pouze v suchém a neprasném prostredi; pouze do svitidel s

10mm mezerou pro odvétrani

« Provoz pfi teploté -20° C and 45° C * Neni vhodné pro pouziti pro nouzové i Gnikové osvétleni

Rozméroveé vykresy

D MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 24D

Product C (Norm) D (Norm)

LED VLE 3.4-20W GU5.3 830 MR16 24D 49 50

]

GUS.3

Fotometrické Udaje

=)
3

©
3

@
3

Intensity (%) —

40

20

0
200 300 400 500 600

VLE 3.4-20W GU5.3 830 MR16

2015, Srpen 29
Zména udaju vyhrazena



MASTER LEDspot LV
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