Udaje o produktu

* General Information

Kéd rady zdroje

Barva svételného
zdroje
Vyménitelnost svétel-
ného zdroje
Predradnik / napajeci
jednotka / transfor-
mator

Vcetné predradniku
Divergence svétel-
ného paprsku svitidla
Pripojeni

Trida ochrany IEC
Test Zzhavym dratem

Bezpecnostni zarizeni
Popis typu

Znacka CE

Znacka ENEC
Znacka UL

Product Family Code

Vstupni napéti
Vstupni frekvence
Tolerance spotreby
energie

* Controls and Dimming

Regulovatelné

Operating and Electrical

LED34S [ LED Module, system flux

3400 Im]
840

Ne

PSU [ Power supply unit]

Ano
100°

PIP [ Push-in connector and pull
relief]

Safety class Il (Il)

650/30 [ Temperature 650 °C,
duration 30 s]

SC [ Bezpecnostni kabel]

OC [ Office compliant version]
CE mark

ENEC mark

Ne

RC127V

220 to 240 V
50-60 Hz
+/-5%

Ne

Coreline Panel

RC127V LED345/840 PSU W30L120 OC

LED Module, system flux 3400 Im - 840 - Power supply
unit - Width 0.30 m, length 1.20 m - Office compliant

version

Pro nové i renovované prostory vyzadujf zakaznici resent,
kterd nabizej kvalitni osvétleni a podstatné snizenf nakladd
na energii a Udrzbu. Nova rada vyrobkd Coreline Panel
LED mdZze nahradit funkeni osvétleni v projektech
celkového osvétleni. Nynf je k dispozici jak verze
nevyhovujici (NOC), tak vyhovujici (OC) pozadavkim pro
kanceldre. Proces vybéru, instalace a udrzby je velice

jednoduchy — jednd se o velmi snadny prechod.

* Mechanical and Housing

Geometrie W30L120 [ Width 0.30 m, length
1.20 m]
Material plasté Steel

Material optického
krytu / ¢ocek
Material nosice Plastic
predradniku

Polycarbonate

Approval and Application

IP kéd IP20 [ IP20]

Kéd ochrany proti IK02 [ 0.2 ] standard]
mechanickym

narazim

Initial Performance (IEC Compliant)

Pocatecni svételny 3400 Im
tok

Pocatecni G¢innost 80 Im/W
svitidla LED

Poc. korel. teplota 4000 K
chromati¢nosti

Po¢. Index barevného >80
podani

Pavodni chromatié- (0.38, 0.38) SDCM <5
nost

Pocatecni prikon 41 W

Over Time Performance (IEC Compliant)

Stredni Zivotnost
L90B50
Stredni Zivotnost
L80B50

15000 h

30000 h

PHILIPS



Coreline Panel

Stredni Zivotnost
L70B50
Poruchovost
predradniku po 5000
hod.

* Application Conditions

Rozsah okolni teploty
Vhodné pro nahodné
spinani

¢ Product Data

50000 h

1%

+10 az +40 °C

Ano (vztahuje se k detekci
pritomnosti/ pohybu a regulaci podle
denniho svétla)

Uplny kéd vyrobku  871869607090100
Rozmérové vykresy
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Objednaci nazev
produktu
EAN/UPC — vyrobek
Objednaci kéd
Cislovani — pocet v
baleni

Cislovani — baleni v
krabiéce

Material €. (12NC)
Celkova hmotnost
(kus)

RC127V LED345/840 PSU W30L120
ocC

8718696070901

07090100

1

1

910503910130
4100 kg
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Zména specifikaci bez upozornéni. Ochranné znamky jsou vlastnictvim Koninklijke Philips

N.V. (Royal Philips) nebo jejich pFislusnych majiteld.

www.philips.coml/lighting

2016, Cerven 15
Zména udaju vyhrazena



