PHILIPS

CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

PS

Svételné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilni s existujicimi objimkami E27 a jsou
navrzeny pro nahrazeni béznych Zarovek. Umoznuji dosahovat znaénych Uspor energie a

minimalizovat naklady na udrzbu.

Udaje o produktu
General Information Doba spust&nl (jmen.) 05s
Patice E27 [ E27] Doba zahrati na 60 % svétla (jmen.) 05s
Tvar Zérovky ABO [ A 60mm] Uginik (jmen.) 0.5
Jmenovita Zivotnost (jmen.) 15000 h Napéti (jmen.) 220-240V
Cyklus prepinani 50000X
Technicky typ 13-100W Temperature

Maximalni teplota (jmen.) 88 °C
Light Technical
Vyzafovaci uhel (jmen.) 200 ° Controls and Dimming
Svételny tok (jmen.) 1521 Im Regulovatelné Ne
Svételny tok (jmen.) (nom.) 1521 Im
Barevné konstrukce Chladna bila (CW) Mechanical and Housing
Korela&ni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K Uprava Zarovky Matna (FR)
Mémy vykon (jmen.) (nom.) 117.00 Im/W
Konzistence barev <6 Approval and Application
Index barevného podanf (jmen.) 80 Vyrobek Seffici energii Yes
Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti (jmen.) 70 % Vhodné pro zvyrazfujici osvétleni No

Stitek energetické G&innosti (EEL) A+
Operating and Electrical Spotfeba energie kWh/1000 h 13 kWh
Vstupni frekvence 50-60 Hz
Power (Rated) (Nom) 13W Product Data
Proud zdroje (jmen.) 120 mA Uplny kéd vyrobku 871869651030800
Ekvivalentni pfikon 100 W Objednaci nazev produktu CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
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CorePro LEDbulb

EAN/UPC — vyrobek 8718696510308 Material & (12NC) 929001234902
Objednaci kéd 51030800 Celkova hmotnost (kus) 0.076 kg
Clslovanl - po&et v balenf 1

Cislovani - baleni v krabigce 10

Rozmérové vykresy

Product D C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 60 mm 110 mm

Entry Bulb 230V 13.5W-100W 4000K E27 ND
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Fotometrické udaje

General Uniform Lighting

1x1521 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
180° or. of luminaires "
150° 300 150° l hroom: 28m : T Hroom: 28m
| Reflectances: 0.70,0.50,0.20 1 Reft0.70050020
80| Maintenance factor: 1.0 m 119 Celing mounted
Ceiling mounted
507 12, 11 viewed endwise
6 Y viewsd crosswise
120 120 500 bx T ®
40 — |
I . 116
300 Ix M| Li1e
9%0°] 90° 20 =T | L— | [ =
— | H
—1 ‘ 4.
0
(cd/1000im)  0° 10 30 50 70 90 (m) 40 80 120 m 160
2 x
Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 082 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) pane] 00| 150 300] 4s0] 00| 7s0] 00
Service downward  0.18 Room| 080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 0.00 Lone
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 010 | 030 010 | 000 e T B e
CIE flux code 4205118100 « | % 010 | 030 020 010 010 | 010 00 | 010 010 | 000 500 ti96] t196] 1196 1196 t96] 1196] 1196
550 tara| 1a7s| vara| vara| vars| 1azs| ara
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 17 060 | 033 031 | 029 028 027 021 | 015 012 | 010 008 | 000 00| 1806| 1808 18081 1 1608] 1808 1808,
080 | 042 039 | 036 035 034 028 | 020 016 | 013 010 | 001 650] 2203] 2203] 203 2203| 2203| 2203] 2203
100 | 048 045 | 042 0a1 039 033 | 024 020 | 015 013 | 001 700 2676| 2676] 2676| 2e76| 2676] 2676] 2676
125 | 055 051 | 048 046 044 038 | 028 024 | 08 015 | 002 750 sass| sass| ss| wass| sass| sss| mss
150 | 061 055 | 053 050 048 042 | 031 027 | 020 018 | 003 00| 39s9| a955] soso] soso| 3sse| 95| 399
200 | 065 062 | 060 057 054 048 | 036 032 | 023 021 | 004
250 | 075 066 | 065 061 058 053 | 039 036 | 026 023 | 005 8501 d866| 4066 4Be6| dbes| 49c6| 4be6| 436
300 | 079 069 | 068 064 061 056 | 042 038 | 028 025 | 006 200] 5940] 5940] s940] 5940] 5940] 5940] 5940
400 | 085 073 | 073 069 065 061 | 045 042 | 030 028 | 008 (cd/m’)
500 | 085 076 | 077 072 087 064 | 048 045 | 032 030 | 009
Ceiling mounted
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