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CorePro LEDbulb

LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4

Svételné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilni s existujicimi objimkami E27 a jsou

navrzeny pro nahrazeni béznych Zarovek. Umoznuji dosahovat znaénych Uspor energie a
minimalizovat naklady na udrzbu.

Udaje o produktu

General Information Doba spust&nl (jmen.) 05s
Patice E27 [ E27] Doba zahrati na 60 % svétla (jmen.) 05s
Tvar Zarovky G120 [ G 120mm] Uginik (jmen.) 0.7
Jmenovité Zivotnost (jmen.) 15000 h Napéti (jmen.) 220-240 V
Cyklus prepinani 50000X

Technicky typ 18-120W Temperature

Maximalni teplota (jmen.) 76 °C

Light Technical

Vyzafovaci uhel (jmen.) 200 ° Controls and Dimming

Svételny tok (jmen.) 2000 Im Regulovatelné Ne
Svételny tok (jmen.) (nom.) 2000 Im

Barevné konstrukce Tepla bila (WW) Approval and Application

Korela&ni teplota chromati¢nosti (jmen.) 2700 K Vhodné pro zvyraziiujici osvétleni No
Mémy vykon (jmen.) (nom.) 111.00 Im/W Stitek energetické ucinnosti (EEL) A+
Konzistence barev <6 Spotieba energie kWh/1000 h 18 kWh
Index barevného podanf (jmen.) 80

Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti (jmen.) 70 % Product Data

Uplny kéd vyrobku 871869656759300

Operating and Electrical

Objednaci nazev produktu

LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND

Vstupni frekvence 50-60 Hz 1CT/4

Power (Rated) (Nom) 18 W EAN/UPC - vyrobek 8718696567593
Proud zdroje (jmen.) 105 mA Objednaci kéd 56759300
Ekvivalentni pfikon 120 W Cislovani — pocet v baleni 1
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CorePro LEDbulb

Cislovani — baleni v krabitce 4
Materiél & (12NC) 929001229801
Celkova hmotnost (kus) 0.165 kg

Rozmérové vykresy

D

bulb 100-240V 20W-120W2000im 2700K E27ND
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Product
LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4

D Cc
120 mm 168 mm
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CorePro LEDbulb

Fotometrické udaje

General Uniform Lighting

9120 bulb 1 x 18W 2700K

1x2000 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
150° 180° 150° nr. of luminaires 16.0
Nioon 28 M Hroom 26m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 Refl 070050020
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward  0.71 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE; Pane| 00| 150 300 450] 600] 750] 00)
Service downward 0.29 Roor Cone
e 050 2 [ e o o o o oo e o
CIE flux code 11326229 100 030 010 | 030 020 0.10 0.10 | 0.0 010 | 010 0.10 | 0.00 5001 23642 23842| 23842| 23342 | 23342 23842 23642
50| 25488 25460 25488 25486 | 25488 | 25488 25486)
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 27 060 | 033 031 | 020 026 026 021 | 046 012 | 011 008 | 002 ©00] 27302 27302} 27302| 27302 27302 27302 27302
080 | 01 038 | 057 08 098 08 | 021 01 | 018 015 | 008 65.0[ 20446] 20448 20448 | 20446 | 2044] 29448 20448
100 | 048 045 | 043 041 040 033 | 025 021 | 018 015 | 004 70.0] 52035 52035 32035 32035 | 32035 32038] 32038
125 | 05 051 | 049 047 045 038 | 029 025 | 021 018 | 006 75.0] a4s2a)| sasze| 34626 aaa2e | adsze| sanze| ae2e)
150 | 061 055 | 0.54 0.52 049 043 | 033 020 | 023 020 | 0.07 80.0| 38193| 38193| 38193 38193 | 38193 38193| 38193
o IS I il I eoll I ull I 85,0 a1687| 41667 | 41887 | 41067 | 1687 41867| at6e7]
300 | 080 070 | 070 066 063 0.57 | 045 041 [ 032 030 [ 013 S0.0] 46308 ] 46306] 46306 | 46306 | 46306| 45306) 46306
400 | 086 074 | 076 0.71 067 062 | 0.49 046 | 036 033 | 015 (cd/m?)
500 | 090 077 | 079 074 069 066 | 051 049 | 038 036 | 016
Ceiling mounted
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CalcuLuX Photometrics 4.5
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