POUZITI

Svitidlo je vhodné pro prdmyslové vnitfni i ven-
kovni zastresené prostory, sklady, garaze, dilny,
sportovni arealy, dopravni terminaly, hospodar-
ské objekty, zemédélské provozy a laboratore
bez nebezpecivybuchu plynd, prachd a horlavych
par.

Svitidlo odoléavéa deformaci, vniknuti prachu, trys-
kajici vodé i chemicky agresivnimu prostredi.

Vlastnosti pouZitého tepelné tvrzeného bezpec-
nostniho skla a jeho tristivost se fidi normou
CSN EN 12150-1.

VYHODY

o Kryti svitidla IP66

e Maximalni teplota okoli az do ta=35°C

« Zivotnost: 50 000 hodin / L80B20

e Difuzor: tepelné tvrzené bezpecnostni sklo
s vysokou mechanickou odolnosti

e Z3kladna: Sedy hlinikovy profil, povrchova
Uprava praskovou barvou

e A7 0 45 % nizsi spotreba el. energie ve srovnani
s trubicemi T5

eV provedeni DALI moZnost konstantniho svétel-
ného toku po celou dobu Zivotnosti (CLO)
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¢ Konstantni svételny tok i pfi teploté okoli -20 °C

e Standardni provedeni CRI > 80: 4000 K

e Na vyzadani CRI > 80: 3000 K, 6500 K

e Moznost dodani ve stmivatelném ¢i nouzovém
provedeni

o Certifikace: ESC, ENEC, CB
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ALUMAX LED

TECHNICKY POPIS

o Kryti svitidla: IP66 o Klipy: nerez
o Maximalni G¢innost svitidla: 115 lm/W e Tésnéni: polyuretanové tésnéni ([PUR) v drazce
e Uvedené hodnoty spotreby a svételného toku télesa

jsou dle platnych standardd v toleranci + 7,5 % e Svorkovnice: bezSroubovéa tripdlova (v zaklad-
e Standardni provedeni CRI > 80: 4000 K nim provedeni)
e Zivotnost: 50 000 hodin / L80B20 e Kabelové vyvodky: mosazné M18x 1,5
e Difuzor: tepelné tvrzené bezpecnostni sklo e Instalace: soucasti baleni jsou zavésné spony
e Z3kladna: Sedy hlinikovy profil, povrchova z nerez plechu a FeZn posuvné zavésy

Uprava praskovou barvou e Elektro vybaveni: LED moduly, proudovy napa-
e Bocni vicka: Seda hlinikova slitina s plastovy- je¢ nebo proudovy napajec DALI

mi bocnicemi pro uchyceni a zavéseni skla pri
montazi, povrchova Uprava praskovou barvou
e Reflektor: ocelovy plech bilé barvy ([RAL 9003)
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| . |
| D | 105 1 2
* b 90| 90°
LT | ] 0 Z\d
. Svételny tok Svételny tok Spotreba UEippost Hmotnost D
Kod Typ LED modulu svitidla svitidla svitidla netto [mml  [mml
[tm] [tm] wil [lm/W] [kal
Difuzor z tepelné tvrzeného bezpecnostniho skla
50410 ALUMAX LED 1.2ft 1300/840 1300 1070 10 107 2,2 624 534
50420 ALUMAX LED 1.2ft 1600/840 1600 1290 12 108 2,2 624 534
50430 ALUMAX LED 1.2ft 2200/840 2200 1650 15 110 2,2 624 534
50440 ALUMAX LED 1.4ft 2600/840 2600 1990 18 111 4,2 1224 1134
50450 ALUMAX LED 1.4ft 3200/840 3200 2460 22 112 4,2 1224 1134
50460 ALUMAX LED 1.4ft 4400/840 4400 3340 30 111 4,2 1224 1134
50470 ALUMAX LED 1.5ft 3250/840 3250 2450 22 111 5,0 1524 1434
50480 ALUMAX LED 1.5ft 4000/840 4000 3050 27 113 5,0 1524 1434
50490 ALUMAX LED 1.5ft 5500/840 5500 4210 37 114 5,0 1524 1434
50510 ALUMAX LED 2.2ft 2600/840 2600 1970 18 109 2,4 624 534
50520 ALUMAX LED 2.2ft 3200/840 3200 2440 22 111 2,4 624 534
50530 ALUMAX LED 2.2ft 4400/840 4400 3300 30 110 2,4 624 534
50540 ALUMAX LED 2.4ft 5200/840 5200 3930 85 112 4,3 1224 1134
50550 ALUMAX LED 2.4ft 6400/840 6400 4820 42 115 4,3 1224 1134
50560 ALUMAX LED 2.4ft 8800/840 8800 6670 58 115 4,3 1224 1134
50570 ALUMAX LED 2.5ft 6500/840 6500 5010 44 114 5.3 1524 1434
50580 ALUMAX LED 2.5ft 8000/840 8000 6040 53 114 5.3 1524 1434
50590 ALUMAX LED 2.5ft 11000/840 11000 8130 71 115 5.3 1524 1434
50450 ALUMAX LED 1.4ft 3200/840 = primé nahrada trubicového svitidla ALUMAX 136 E - 1x36 W
50480 ALUMAX LED 1.5ft 4000/840 = primé nahrada trubicového svitidla ALUMAX 158 E - 1x58 W
50550 ALUMAX LED 2.4ft 6400/840 = primé nahrada trubicového svitidla ALUMAX 236 E - 2x36 W
50580 ALUMAX LED 2.5ft 8000/840 = primé nahrada trubicového svitidla ALUMAX 258 E - 2x58 W
ALUMAX LED Difuzor z tepelné tvrzeného bezpecnostniho skla, nerez klipy
Kod Typ 1F 3F M1h M3h 1F M1h 3F M1h 3F M3h
50410 ALUMAX LED 1.2ft 1300/840 X X X X X X X
50420 ALUMAX LED 1.2ft 1600/840 X X X X X X X
50430 ALUMAX LED 1.2ft 2200/840 X X X X X X X
50440  ALUMAX LED 1.4ft 2600/840 50441 50443 50444 50445 X 50447 50448
50450 ALUMAX LED 1.4ft 3200/840 50451 50453 50454 50455 X 50457 50458
50460 ALUMAX LED 1.4ft 4400/840 50461 50463 50464 50465 X 50467 50468
50470  ALUMAX LED 1.5ft 3250/840 50471 50473 50474 50475 X 50477 50478
50480 ALUMAX LED 1.5ft 4000/840 50481 50483 50484 50485 X 50487 50488
50490 ALUMAX LED 1.5ft 5500/840 50491 50493 50494 50495 X 50497 50498
50510 ALUMAX LED 2.2ft 2600/840 X X X X X X X
50520 ALUMAX LED 2.2ft 3200/840 X X X X X X X
50530 ALUMAX LED 2.2ft 4400/840 X X X X X X X
50540 ALUMAX LED 2.4ft 5200/840 50541 50543 50544 50545 X 50547 50548
50550 ALUMAX LED 2.4ft 6400/840 50551 50553 50554 50555 X 50557 50558
50560 ALUMAX LED 2.4ft 8800/840 50561 50563 X X X X X
50570 ALUMAX LED 2.5ft 6500/840 50571 50573 50574 50575 X 50577 50578
50580 ALUMAX LED 2.5ft 8000/840 50581 50583 50584 50585 X 50587 50588
50590 ALUMAX LED 2.5ft 11000/840 50591 50593 X X X X X

Priklad typového oznaceni: 50555 = ALUMAX LED 2.4ft 6400/840 M3h

CESKA SVITIDLA



ALUMAX LED DALI Digitalné stmivatelny napajec DALI, difuzor z tepelné tvrzeného bezpecnostniho skla, nerez klipy

Kéd  Typ 1F 3F M1h M3h 1F M1h 3F M1h 3F M3h
50610 ALUMAX LED 1.2ft 1300/840 DALI X X X X X X X
50620 ALUMAX LED 1.2ft 1600/840 DALI X X X X X X X
50630 ALUMAX LED 1.2ft 2200/840 DALI X X X X X X X
50640 ALUMAX LED 1.4ft 2600/840 DALI 50641 50643 50644 50645 X X X
50650 ALUMAX LED 1.4ft 3200/840 DALI 50651 50653 50654 50655 X X X
50660 ALUMAX LED 1.4ft 4400/840 DALI 50661 50663 50664 50665 X X X
50670  ALUMAX LED 1.5ft 3250/840 DALI 50671 50673 50674 50675 X X X
50680 ALUMAX LED 1.5ft 4000/840 DALI 50681 50683 50684 50685 X X X
50690  ALUMAX LED 1.5ft 5500/840 DALI 50691 50693 50694 50695 X X X
50710 ALUMAX LED 2.2ft 2600/840 DALI X X X X X X X
50720  ALUMAX LED 2.2ft 3200/840 DALI X X X X X X X
50730  ALUMAX LED 2.2ft 4400/840 DALI X X X X X X X
50740  ALUMAX LED 2.4ft 5200/840 DALI 50741 50743 50744 50745 X X X
50750 ALUMAX LED 2.4ft 6400/840 DALI 50751 50753 50754 50755 X X X
50760 ALUMAX LED 2.4ft 8800/840 DALI 50761 50763 X X X X X
50770 ALUMAX LED 2.5ft 6500/840 DALI 50771 50773 50774 50775 X X X
50780 ALUMAX LED 2.5ft 8000/840 DALI 50781 50783 50784 50785 X X X
50790  ALUMAX LED 2.5ft 11000/840 DALI 50791 50793 X X X X X

Priklad typového oznaceni: 50694 = ALUMAX LED 1.5ft 5500/840 DALI M1h

LEGENDA

DALI - provedenf s digitadlné stmivatelnym napajecem DALI M1h - nouzovy zaloZni zdroj s operacnim ¢asem 1 hodina (SA] pro trvalé i nouzové osvétleni
1F - jednofazova propojovaci kabeldZ pro pribéznou montaz M3h - nouzovy zalozni zdroj s operacnim ¢asem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvétleni
3F - tfifazova propojovaci kabeldZ pro pribéznou montaz Akumulatory je nutno pred uvedenim do provozu naforméatovat. Pri montazi dodrzujte pokyny

uvedené v montaznim navodu.

ZPUSOB UPEVNENI SVITIDLA

a) Pomoci vrutd a nerez spon primo na strop nebo sténu

b) Pomoci FeZn posuvnych zavés( v drazce zékladny na strop nebo sténu
c) Upevnéni pomoci boénich zavést na sténu

DETAIL SVITIDLA
ALUMAX LED
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