Sveételna lista

LEDINAIRE BNO6OC je cenove dostupné a energeticky Usporné LED svitidlo.

Diky svému stihlému designu je vhodné pro radu reseni osvetleni.

Viastnosti

-V nabidce 1-zdrojova (1 600 Im) a 2-
zdrojova verze (3 200 Im)

-Vcetné LED trubic Philips CorePro

-V¢&etné montazniho prislusenstvi

Vyhody vi

24/

-Minimalisticky stinly design /AN
-Dlouha Zivotnost, znacna Uspora energie
- Svitidla propojitelna primo nebo pomoci

propojovaciho kabelu

»

Pouziti

- Prostory bez specifickych pozadavk( na

osveétleni
- Sklady
- Podsvétleni

Popis vyrobku Svételny tok (Im) Vykon (W) Hmotnost
LEDINAIRE BNO60C 1xTLED16/840 L1200 1600 18 0,410 07007999
LEDINAIRE BNO60C 2xTLED16/840 L1200 3200 36 0,680 07009399

Rozsah provozni teploty CCT (K) Prodratovani Zhavy drat MozZnosti regulace CRI Bezpecnostni tfida Elektrické pripojeni Vstupni frekvence

10 - 40 4000 ano 650 ne >80 cL 1l Sitova pripojovaci zastrcka 50-60

Opticky material Ucinnost IK Konzistence barev Barva téla Zachovani jmenovitého svételného toku (h) Napéti Materidl téla

Polykarbonat 80 02 5 20 09 Bila 30 000 220-240 Hlinik

ledinaire.com LEDINAIRE



Rozméry
LEDINAIRE BNO60C 2xTLED16/840 L1200
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Fotometricka data
LEDINAIRE BNO60C 2xTLED16/840 L1200

Palar intensity diagram
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Energy efficiency label
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