
Zapuštěné

The LEDINAIRE RC060B is a professional recessed LED luminaire for the
budget-conscious, offering modern design and delivering comfortable
diffused lighting.

Vlastnosti
Výkon 3 400 lm-

Verze 3 000 K a 4 000 K-

K dispozici verze 600 mm x 600 mm a

300 mm x 1200 mm

-

Výhody
Energeticky úsporné, profesionální

svítidlo pro běžná řešení osvětlení

-

K dispozici zapuštěné a pro přisazenou

montáž

-

Příjemné rozptýlené světlo-

Moderní, nenápadný design-

Použití
Kanceláře (práce bez monitoru)-

Učebny (činnost bez monitoru)-

Chodby a prostory s pohybem osob-

Popis výrobku Rozměry Světelný tok (lm) CCT (K) Hmotnost EOC

LEDINAIRE RC060B LED34S/840 PSU W60L60 600x600 mm 3400 4000 2,762 06958500

LEDINAIRE RC062B LED34S/840 PSU W62L62 625x625 mm 3400 4000 2,762 06964600

LEDINAIRE RC060B LED34S/840 PSU W30L120 300x1200 mm 3400 4000 2,500 06960800

LEDINAIRE RC060B LED34S/830 PSU W30L120 300x1200 mm 3400 3000 2,500 06961500

LEDINAIRE RC060B LED34S/840 PSU W60L60 600x600 mm 3400 4000 2,762 06958500

Rozsah provozní teploty Prodrátování Žhavý drát Možnosti regulace Výkon (W) CRI Bezpečnostní třída Elektrické připojení Vstupní frekvence

10 - 40 yes 650 no 40 > 80 CL I Push-in with pull-relief 50-60

Optický materiál Účinnost IK Konzistence barev IP PF Barva těla Zachování jmenovitého světelného toku (h) Napětí Materiál těla

PMMA 85 IK 03 5 IP 20 0.9 WHITE (RAL9003) 30 000 220-240 Painted steel
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Rozměry
LEDINAIRE RC060B INCASSO W60L60 / W62L62

Fotometrická data
LEDINAIRE RC060B INCASSO W30L120 1xLED34S/840 PSU

Energy efficiency label

ledinaire.com


